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	 3PMSF-Kennung	 -Kennung	 Winterreifen	 Fernverkehr	 Nahverkehr	 Baustelle	 5.000 kg Traglast

	�ATHOS ist eine geschützte Eigenmarke

	�Gutes Preis-Leistung-Verhältnis

	�Gute Verfügbarkeit durch Zentrallager in 
Deutschland

	�Mehr als 10 Jahre Erfahrung im Handel 

	�ATHOS wird seit mehr als 10 Jahren bei  
namhaften Erstausrüstern verbaut

	�ATHOS Trailerreifen mit dem größten Angebot  
an Reifen mit 5 Tonnen Traglast in Deutschland

	�1A Premium Karkasse:  
nachschneidbar und runderneuerbar

	�Entwicklung und Verantwortung  
nach europäischen Standards

	�Mit „POWERED BY GERMANY“ Bezeichnung

	�Die Produktion ist ISO 9001, 16949 und  
17025 zertifiziert

	�Alle Produkte sind TÜV-geprüft,  
überwacht und zertifiziert

ATHOS STÄRKEN – IHRE VORTEILE 

ATHOS  
(VER)TRÄGT  
MEHR!



315/80 R22,5 HG22051) 156/150 M 15 63 kg D C 72 ü ü

HG2505S/T 154/151 M
(156/150 L) 16,5 74 kg D C 73 

HG22061) 156/150 M 16 67 kg D B 73  ü ü

HG2207S 158/150 L
(154/150 M) 16 70 kg D B 73  ü ü

HG23371) 156/150 L 22 73 kg D C 74 ü ü

HG2338 156/150 L 22 76 kg D C 74 ü ü

HG2339 156/150 M 22 72 kg D B 75 ü ü

HG2558D 156/153 K
(154/151 L) 21 71 kg E C 76 ü

385/55 R22,5 HG2253 164 K (158 L) 12,5 67 kg C B 71  ü ü

385/65 R22,5 HG21531) 164 K (158 L) 13 72 kg C B 70  ü ü

HG2153S 164 K (160 L) 12,5 73 kg C B 70  ü

HG2554S/T 160K (158 L) 18 77 kg D C 72 ü

215/75 R17,5 HG2159 126/124 M 
(135/133 L) 13,5 27 kg D B 72  ü ü

235/75 R17,5 HG2159 143/141 L 13,5 29 kg D B 72 ü ü

245/70 R19,5 HG2158 133/131 M 
(141/140 J) 13,5 33 kg D C 72 ü ü

265/70 R19,5 HG2160 143/141 J 13,5 38 kg D B 71 ü ü

385/55 R22,5 HG2144 164 J 15 69 kg B B 72 ü ü

HG2155 164 J 15 69 kg C B 73 ü ü

385/65 R22,5 HG2144 164 J 18,5 77 kg B B 72 ü ü

HG2154T1) 164 J 17 76 kg C B 73 ü ü

HG2554S/T 160K (158 L) 18 77 kg D C 72 ü

HG2156 164 J 14,5 73 kg C B 73 ü ü

HG2556T 160 K 13,5 64 kg C C 73 ü

435/50 R19,5 HG2157 164 J 12,5 69 kg B B 73 ü ü

445/45 R19,5 HG2157 164 J 13 70 kg B B 73 ü ü

445/65 R22.5 HG2554T3) 169 K 18 93 kg D C 73 ü
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215/75 R17,5 HG2159 126/124 M 
(135/133 L) 13,5 27 kg D B 72  ü ü

HG2337 126/124 M 15 28 kg E C 73  ü ü

235/75 R17,5 HG2159 143/141 L 13,5 29 kg D B 72 ü ü

HG2337 132/130 M 15 30 kg E C 73  ü ü

245/70 R19,5 HG2158 133/131 M 
(141/140 J) 13.5 33 kg D C 72 ü ü

13 R22,5 HG22051) 156/150 L 15 68 kg D C 72 ü ü

HG2505S/T 156/151K 16 65 kg D C 73 

HG23391) 156/150 K 22,5 77 kg D B 75 ü ü

HG2539D 156/151K 23 73 kg E C 74 ü

295/60 R22,5 HG2206 150/147 M 15 49 kg D B 73 ü ü

HG2337 150/147 M 18 52 kg D C 74 ü ü

295/80 R22,5 HG22061) 152/148 M 16,5 62 kg D B 73  ü ü

HG2506S 154/149 M 16 56 kg C C 73  ü

HG23371) 152/148 M 20,5 63 kg D C 73  ü ü

HG2537D 152/149 L 19 57 kg E C 73  ü

HG2539D 152/149 K 22 65 kg E B 74 ü

315/60 R22,5 HG2206 152/148 M 15 52 kg D C 73 ü ü

HG2337 152/148 M 19 56 kg D C 75 ü ü

315/70 R22,5 HG22061) 154/150 M 16 60 kg D B 73  ü ü

HG2207S 154/150 M 16 62 kg D B 73  ü ü

HG2207S 156/150 L
(154/150 M) 16 62 kg D B 73  ü

HG23371) 154/150 M 20 62 kg D C 74 ü ü

HG2338 154/150 M 20 66 kg D C 74  ü ü

HG2558D 154/150 K
(152/148 L) 19 62 kg E C 76 ü

BUS:

275/70 R22,5 HG22011) 2) 148/145 J 19,2 50 kg C B 70 ü ü

HG22022) 150/145 J
(152/148 F) 20,5 53 kg E C 72 ü
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1) Profil in dieser Größe läuft aus.         2) Mit Seitenwandschutz für Busse und 5 mm Tiefenindikator, geeignet für alle Positionen.         3) Traglast 5.850 kg
VA = Vorderachse    HA = Hinterachse    TA = Trailer    AP = alle Positionen    i.V. = in Vorbereitung
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POWERED BY GERMANY
Mit der deutlich sichtbaren Kennzeichnung „Powered by Germany“weisen wir 
darauf hin, dass unser ATHOS LKW-Reifen nach deutschen Standards und  
Vorgaben gefertigt wird. Dabei achten wir besonders auf eine sorgfältige  
Auswahl der Rohmaterialien sowie eine konstante Entwicklung des Reifens 
nach Ansprüchen europäischer Fahrzeughersteller.

TRAILER 
TECHNISCHE DATEN

VORDER-/HINTERACHSE 
TECHNISCHE DATEN

AB OKTOBER ERHÄLTLICH 
HG2558D 315/70 R22,5 und 315/80 R22,5 
Mit seinem besonderen Profilaufbau und den eingearbeiteten  
Lamellen, hat dieser neue Hinterachsreifen eine hervorragende  
Traktion. So sind Sie immer bestens auf winterliche  
Wetterverhältnisse vorbereitet.

NEU NEU

KW41

KW41

KW42

KW41

KW42

KW38

KW42

KW41

KW41

KW41

KW38

KW37

KW41

KW41

i.V.

AB OKTOBER ERHÄLTLICH  
HG2556T 385/65 R22,5 
Durch seine leichte Bauweise ist dieser speziell entwickelte  
Trailerreifen besonders treibstoffsparend.
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