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ANMELDUNG ZUM

LAUFLEISTUNGSTEST
Händler   ................................................................................

Anschrift   ................................................................................

  ................................................................................

  ................................................................................

Ansprechpartner  ................................................................................

Telefon  ................................................................................

Spediteur  ................................................................................

Anschrift   ................................................................................

  ................................................................................

  ................................................................................

Ansprechpartner  ................................................................................

Telefon  ................................................................................

Fahrer  ................................................................................

Mobilnummer  ................................................................................

 

KFZ-Kennzeichen  ................................................................................

Ort, Datum  ................................................................................

Unterschrift  ................................................................................

Allgemeine Informationen 
Benötigt werden Daten der Laufleistung von ATHOS-Reifen. Dabei ist es nicht 
wichtig, dass auf einem Fahrzeug nur ATHOS-Reifen montiert sind. Es können 
auch Reifen anderer Marken an den anderen Achsen montiert sein. Sie kön-
nen bei dem Test im Rahmen dieser Sonderaktion mindestens 6, aber maximal 
12 Reifen anmelden. Die Reifen müssen zum Start des Testes NEU sein. 
 

Anmeldung und Laufzeit 
Sie melden sich an, indem Sie uns das ausgefüllte Formular zurück senden. 
Daraufhin bekommen Sie dann ein persönlich auf Sie angepasstes weiteres 
Formular zur Datenerfassung zugesendet. Das Startdatum bestimmt den 
Rhythmus der Datenerfassung. Diese muss einmal im Monat durchgeführt 
werden, idealerweise immer am selben Tag (z.B. 08. Juni, 08. Juli,etc.). Die 
Messung kann eine Woche hinausgezögert werden. Eine frühere Messung ist 
im Gegenzug aber nicht zulässig. Der Test endet nach einem Jahr. Sollten Sie 
bereits mit der Datenerfassung der ATHOS-Reifen begonnen haben, können 
wir Ihre Ergebnisse rückwirkend bis zu drei Monaten annehmen, sofern diese 
unseren Anforderungen entsprechen. 
 
 

Verbindliche Anmeldung
Hiermit melde ich mich verbindlich zu den bereits genannten Konditionen für 
den Laufleistungtest an. Ich bin damit einverstanden, dass meine gelieferten 
Daten für werbliche Zwecke genutzt werden. 

Technische Voraussetzungen 
Die Datenerfassung darf nur im kalten Zustand erfolgen, da sonst die Ergeb-
nisse verfälscht werden. Jede Profilrille ist an einer Stelle des Reifens mit einem 
Profiltiefenmessgerät zu messen und der Durchschnittswert zu errechnen. Die 
ermittelten Durchschnittswerte je Reifen sind uns monatlich zur Verfügung zu 
stellen. Die Profiltiefe ist nicht an der TWI-Marke zu messen. 
  

Gutschrift  
Für die monatliche Datenerfassung erhalten Sie von uns eine Gutschrift pro 
Reifen von: 20,- € für Reifen 17.5 Zoll, 30,- €  für Reifen19.5/22.5 Zoll. 
Voraussetzung für den Erhalt der Gutschrift ist die unterschriebene Vereinba-
rung, der Montagenachweis per Foto, sowie die Messung der Daten über einen 
Zeitraum von 12 Monaten und die monatliche Übermittlung dieser Daten an 
Hämmerling The Tyre Company.

Datenübermittlung
Sie erhalten von uns eine Vorlage für die monatliche Datenerfassung. Das aus-
gefüllte Formular, sowie 1 Foto eines Reifens (Trailer hinten rechts), senden Sie 
bitte monatlich an folgende Adresse: laufleistung@haemmerling.de oder per 
whatsapp an folgende Mobilnummer: +49(0)1722552801



DATENERFASSUNG TRAILER

Getesteter Reifen .................................................................................

Messdatum  ..........................................................................................

Einsatzgebiet   Fernverkehr   Nahverkehr   Baustelle

DE Die Datenerfassung darf nur im kalten Zustand erfolgen (12 Stunden nach Ende der Fahrt), da sonst die Ergebnisse verfälscht werden. Jede Profilrille ist an einer Stelle 
des Reifens mit einem Profilrillenmessgerät zu messen und einzutragen (siehe Beispielbild 1.). Die Profiltiefe ist nicht an der TWI-Marke zu messen (siehe Beispielbild 3.). 
Die ermittelten Werte je Reifen und ein Foto des hinteren rechten Reifens (siehe Beispielbild 4.), werden monatlich an folgende Adresse geschickt: 
laufleistung@haemmerling.de oder per whatsapp an folgende Mobilnummer: +49(0)1722552801

Fahrer Name  ........................................................................................

Kennzeichen Trailer ................................................................................

Kilometerstand (Km) ..............................................................................

durchschnittliches Gesamtgewicht (t)  ....................................................

1.
2.

3.

4.

Reifen-ID ............................................................................................

DOT .....................................................................................................

Luftdruck (bar)  ..................................................................................

Profiltiefe (mm)

1.  .....................  2.  ................ 3.  .................. 4.  .....................

Reifen-ID ............................................................................................

DOT .....................................................................................................

Luftdruck (bar)  ..................................................................................

Profiltiefe (mm)

1.  .....................  2.  ................ 3.  .................. 4.  .....................

Reifen-ID ............................................................................................

DOT .....................................................................................................

Luftdruck (bar)  ..................................................................................

Profiltiefe (mm)

1.  .....................  2.  ................ 3.  .................. 4.  .....................

Reifen-ID ............................................................................................

DOT .....................................................................................................

Luftdruck (bar)  ..................................................................................

Profiltiefe (mm)

1.  .....................  2.  ................ 3.  .................. 4.  .....................

Reifen-ID ............................................................................................

DOT .....................................................................................................

Luftdruck (bar)  ..................................................................................

Profiltiefe (mm)

1.  .....................  2.  ................ 3.  .................. 4.  .....................

Reifen-ID ............................................................................................

DOT .....................................................................................................

Luftdruck (bar)  ..................................................................................

Profiltiefe (mm)

1.  .....................  2.  ................ 3.  .................. 4.  .....................

1. Profilrillen 3. falsch2. richtig 4. hinten rechts



DATENERFASSUNG ZUGMASCHINE

Getesteter Reifen .................................................................................

Messdatum  ..........................................................................................

Einsatzgebiet   Fernverkehr   Nahverkehr   Baustelle

DE Die Datenerfassung darf nur im kalten Zustand erfolgen (12 Stunden nach Ende der Fahrt), da sonst die Ergebnisse verfälscht werden. Jede Profilrille ist an einer Stelle 
des Reifens mit einem Profilrillenmessgerät zu messen und einzutragen (siehe Beispielbild 1.). Die Profiltiefe ist nicht an der TWI-Marke zu messen (siehe Beispielbild 3.). 
Die ermittelten Werte je Reifen und ein Foto eines Reifens (siehe Beispielbild 4.), werden monatlich an folgende Adresse geschickt: 
laufleistung@haemmerling.de oder per whatsapp an folgende Mobilnummer: +49(0)1722552801

Fahrer Name  ........................................................................................

Kennzeichen Zugmaschine .....................................................................

Kilometerstand (Km) ..............................................................................

durchschnittliches Gesamtgewicht (t)  ....................................................

1.

2.

3.

4.

Reifen-ID ............................................................................................

DOT .....................................................................................................

Luftdruck (bar)  ..................................................................................

Profiltiefe (mm)

1.  .....................  2.  ................ 3.  .................. 4.  .....................

Reifen-ID ............................................................................................

DOT .....................................................................................................

Luftdruck (bar)  ..................................................................................

Profiltiefe (mm)

1.  .....................  2.  ................ 3.  .................. 4.  .....................

Reifen-ID ............................................................................................

DOT .....................................................................................................

Luftdruck (bar)  ..................................................................................

Profiltiefe (mm)

1.  .....................  2.  ................ 3.  .................. 4.  .....................

Reifen-ID ............................................................................................

DOT .....................................................................................................

Luftdruck (bar)  ..................................................................................

Profiltiefe (mm)

1.  .....................  2.  ................ 3.  .................. 4.  .....................

Reifen-ID ............................................................................................

DOT .....................................................................................................

Luftdruck (bar)  ..................................................................................

Profiltiefe (mm)

1.  .....................  2.  ................ 3.  .................. 4.  .....................

Reifen-ID ............................................................................................

DOT .....................................................................................................

Luftdruck (bar)  ..................................................................................

Profiltiefe (mm)

1.  .....................  2.  ................ 3.  .................. 4.  .....................

1. Profilrillen 3. falsch2. richtig 4. Foto


